




















8引以认啵器

目机输出

附届品

■CF-0478A后备电源I力能

电池组

忌人允电时问

电池更换问岛

附届品

产品构成

I型号

CF-4700A 

CF-0471 

CF-0472 

CF-0473A 

CF-0478A 

CF-0702 

CF-0703 

CF-0470AJ 

CF-0470AE 

推荐产品

宦il1i诘冶器(HPF)

低il1i滤冶器(LPF)

包络均淖湘器

输出比了数

（截丑频率伺变）50 Hz~ 10田z(-24 dB/act) 

（截丑为晌何变）50 Hz~ 1 0阳z(-24 dB/act) 

1田z侣书百洼波器方式

最大输出＠载电阻240il't) 1 5 mW 

输出阻抗

输出立了比状

10Q不平衡

许节向舌件0 3.5 mm单声道插头

(l/R同—测量信号输出）

钤：体磁心X 1但和电机制．E04SR200932J

链离子电池内詈本机（可装却）

约10到30分钟

佑电池电量为0％时， 环境温度范围为＋10 ·c 至＋35 °C) 

电池只能在主机打开时充电。

约2年食 布匿晒作和存放条件， 电池更换间隔可能比曰租肛豆）

电池组X

名称

FFT分析比鲸

转能

语型比较功能

变动成分检测功能

而诵注沁器．包络线·监盺功能）

后备屯源功能

挡控笔

USB信妇缕（本机附屁品）

(1.5 m, TYPE-A - mini-B,数拒东畴， 西抗干扰磁环）

画多名指南（日文）

俀多指南畛）

佞多名指南（中文）

国盟



型号 名称

TL-WN725N 天线网卡

唷羌亩寻的USB顽器的最新信息．汶甲央文）

唷关推荐SD卡的录新信息汝甲央如

相关呢伎

O FFT叙市改和数邸磷常见问题蛁答 (CF-4700)疾文）

。产品样权芙文中文(PDF)

O 外观图宾文(PDF)
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