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外径千分尺

与卡尺不同，外径千分尺具备符合阿贝原理的轴向结构。通过将测量和读数放在同一水平上，即单轴上，它们能实现比市场
上其它类型通用量具更精确的测量。 
 
当测量力 (蓝色) 施加到被测零件上时，卡尺尺框上产生的扭矩 (红色) 会在测量结果中产生偏差。 而在外径千分尺上，在与
测量力相同的轴上产生与测量力相反的力 (绿色) 。此状态保证了更好的精度。

像卡尺一样，外径千分尺广泛出现在世界各地车间的桌子上。作为计量的真正基础，对于那些想要配备便于使用的量具的人
来说，这款量具是“必备的”。

在不影响量具稳定性的情况下，TESA千分尺的重量被控制在最低水平，以使其更便于操作，特别是在单手测量时。量具的功
能性形状、千分尺套筒的顺滑转动、安全的锁紧和摩擦棘轮也一并非常重要。

千分尺的坚固性确保了其长期的精度保持。

基于阿贝原理的量具

日常基准
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模拟外径千分尺

00110101

标准 DIN 863 T1 / NF E 11-095

分辨力 0,01 mm

材质 测头：硬质合金

测量力 ≤ 10 N

发货包含
测量报告 
合格证

游标型号，公制
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特殊外径千分尺

06030034

标准 DIN 863 T3

分辨力 0,001 mm / .00005 in

零位 浮动

材质 测头：硬质合金

螺纹间距 0,5 mm

防护等级
IP54 
IP40 (带 opto-RS232)

显示
LCD 
数字字高: 7 mm

电源 CR2032 纽扣电池

数据输出 Opto-RS232

功能
10 分钟后待机 
显示锁

续航能力 2000 ÷ 4000 小时

测量力 ≤ 10 N

发货包含
电池 (1x) 
测量报告 
合格证

带小测量面的数显型号
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特殊外径千分尺

附件

订货号 
 

名称

DATA-VIEWER 免费的数据获取软件

04981002 STAT-EXPRESS 软件

04981001 DATA-DIRECT 软件

04760183 TLC-BLE Bluetooth®蓝牙发送头 + USB 接收器 + 1.5 m 延长线的套装

04760184 TLC-BLE Bluetooth®蓝牙发送头

04760185 USB接收器 + 1.5 m 延长线

04760178 Opto-RS232 到 TLC 适配器

00160201 带 16 mm夹槽的千分尺座

072110123 带 20 mm夹槽的千分尺座

04761062 Opto-RS232 到 USB 线缆, 双向, 2 m

04761049 Opto-RS232 到 Sub-D 9p/f 线缆, 双向, 2 m

04761046 Opto-RS232 到 Sub-D 9p/f 线缆，单向，2m

订货号 
 

测量范围� 
 

mm

测量范围� 
 
in

最大允许
误差� 
µm

最大允许平行度误差� 
 

µm

数据输出 防护等级 A� 
 

mm

B� 
 

mm

C� 
 

mm

D� 
 

mm

E� 
 

mm

F� 
 

mm

06030034 0 ÷ 30 0 ÷ 1.2 4 2 Opto-RS232 IP54 189 72 Ø 6,5 28 Ø 2 5
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订货号 
 

描述

02140103 导套, 100 ÷ 175 mm

02140108 导套, 200 ÷ 1475 mm

便于标准快捷的进行定位

用于校对标准的导套

外径千分尺用附件

00160201

订货号 
 

描述

00160201 带 16 mm夹槽的千分尺座

072110123 带 20 mm夹槽的千分尺座

用于最大 300 mm量程的千分尺等手持量具。

千分尺座
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00530319

00530320

00530094

00530140

06030010

06030020

00560013

00110101

00510070

00510008

075115821

工具套装


