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工业打印机

产品特性和优势

                                        

 

              

霍尼韦尔PM45系列工业打印机专为在严苛工业
环境中进行高质量标签打印而设计。产品具备无
线广域网通信功能，可实现24/7全天候数据通
信，实时查看多个位置的重要数据。

如今，企业在生产灵活性、库存周转以及成本控制等方面面临着日益严峻的挑战。PM45工业

打印机打印精度高、速度快并具有跟踪追溯功能，可在食品饮料、制药、生产、仓储和配送中

心管理等领域帮助企业提高生产效率和供应链透明度，消除运营瓶颈。

该打印机秉承霍尼韦尔打印平台，坚固耐用，打印速度高达14ips，精度可达+/-0.5mm，即使

在较小的电子元件和药品标签上也能稳定打印出高质量的条码、文本和图像。配备先进的无线

广域网联网功能，易于部署，站点网络拓扑限制少。此外，PM45可扩展性好，可集成RFID、

并口、工业和贴标机接口，满足您未来的业务发展需求。

PM45支持多种网络协议及打印语言，可通过本地服务器或云端轻松集成到现有系统中，促进

生产和供应链管理的智能化转型。内置霍尼韦尔软件工具Smart Parse，使得用户无需更改后

台系统或任何编程技能即可快速调整打印对象和条码的位置和大小或更改标签上的字体。通过

霍尼韦尔运营智能软件，PM45打印机具备远程故障诊断和输出性能监测功能，方便打印机监

控和管理。

PM45支持多种介质，包括配备1英寸碳带芯的内外碳碳带，可最大程度延长介质补给时间。霍

尼韦尔固件平台支持多种打印语言，可轻松替代现有霍尼韦尔或其它品牌的打印机。采用坚固

的全金属外壳、打印头易更换、免工具拆换的压纸辊筒，将停机时间和维护需求降至最低。

霍尼韦尔PM45打印机专为提供智能标签解
决方案而设计，致力于帮助企业提升运营
效率以及生产和供应链管理的自动化和智
能化水平。

霍尼韦尔网络安全解决
方案管理的通用软件平
台可提供全生命周期的
安全升级。

作为一种可扩展、可升
级的解决方案，能够有
效消除未来业务发展的
瓶颈。

首款专为M2M和IoT应用
而设计、采用无线广域
网通信的工业打印机。

运营智能软件MDM工具
可为打印机性能提供预
测性分析和数据，同时
还支持SOTI和PrintSet 
MC。

智能打印功能使得客户
在没有主机的情况下也
能完成配置和打印。
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PM45/PM45c  技术参数

更多信息
sps.honeywell.com.cn

www.android.com/AER

霍尼韦尔安全与生产力解决方案集团
中国上海浦东新区
张江高科技园区环科路555号
全国统一购买咨询热线：400 639 6841

sps.honeywell.com.cn

操作环境
环境操作温度：
+5°C到+40°C（+41°F到+104°F）
储存温度：

-20°C到+70°C（-4°F到+152°F）
工作湿度：
20到85%，无冷凝
储存湿度：
5到90%，无冷凝
法规许可

选件和配件

1  使用IPL固件时不适用。
2  仅与PM45兼容
3 仅支持分辨率为203和300的型号

符合RoHS规定、CE (EN55032 Class B*)、
FCC Class B*、Energy Star 3.0资质认证
如需了解更多国家的合规性要求，请联系您
本地的销售代表处。

Adobe、SA、Oracle、Windows、Linux、
Android、Apple为商标或注册商标，归各自所
有者所有。

查看PM系列配件指南，获取完整详情：
含衬纸剥离功能的一体式自动剥离装置、标
签剥离传感器 (LTS)、介质不足传感器、介
质供应HUB口、并口板、RFID UHF、贴标
机接口板2、工业接口板1,2、可折叠复卷器
芯、切割器、整批标签/衬垫复卷器




